
Model 9346-010, 25 Ton

ハンドキャリーアクセルジャッキ　仕様 

能力 
(Tons/m tonnes)

最低地上高

(Inches/mm)
油圧高 

(Inches/mm)

スクリュー
エクステンション

(Inches/mm)

最高地上高

(Inches/mm)

ネット重量
( 概算) 
(Lbs/kg)

梱包重量
( 概算) 
(Lbs/kg)

梱包量 
( 概算 ) 

(Cu ft/cu m)

25.0 8.0 10.0 4.0 22.0 90 125 7.1

22.7 203 254 102 559 41 57 0.2

梱包サイズ
(Est. - L x W x H) 

(Inches/mm)

48 x16 x 16 

1,219 x 406 x 406 

標準仕様

♦ 25 Ton用
♦ 手動ハンドポンプ 
♦ エアー駆動ユニット
♦ 車輪付き移動用ドーリー 
♦ ポンプハンドル収納ユニット
♦ 手持ちハンドル
♦ スカイドール塗装

ハンドキャリー　アクセルジャッキ 

ハンドキャリーアクセルジャッキのデザインは、ビジネスコミューター、幅狭、幅広ボディー等のメイン、ノーズギアのブレーキ、
タイヤ交換用のジャッキアップ用に設計されています。このジャッキの特徴として、狭小で、軽く持ち運びのし易い設計でありなが
ら、高い性能を発揮出来るようになっております。車輪付きのドーリーは、使用者が簡単に持ち運びが出来、且つ位置決めの際、ジ
ャッキアップポイントへセットし易くなっております。またラムを下げる時にも利用できるようになっております。

車輪付き

ドーリー
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ハンドキャリーアクセルジャッキ仕様

A B C D E F G H

能力

(Tons/m tonnes)

最低地上高

(Inches/mm)

油圧高 

(Inches/mm)

スクリュー
エクステンション

(Inches/mm)

最高地上高

(Inches/mm)

ベース幅

(Inches/mm)

ベース長さ

(Inches/mm)

シリンダー
中心

(Inches/mm)

ロッカーアーム
中心

(Inches/mm)

25.0 8.0 10.0 4.0 22.0 4.5 16.75 10.0 9.4

22.7 203 254 102 559 114 425 254 238

F

E

Model 9346-010, 25 Ton
ハンドキャリーアクセルジャッキ 

NLG MLG NLG MLG

ATR42 & 72 ATR42 & 72 Falcon 50 Falcon 50 

B727 - F-27 F-27

Bac1-11 Bac 1-11 F-28 F-28

- Bae 146 - F-70

CRJ100-200 CRJ100-200 GI GI

- ERJ135-145 GII GII

EMB170-195 EMB170-195 GIII GIII

DC9’s - GIV & GIVSP GIV & GIVSP 

MD80’s - GV & GVSP GV & GVSP 

MD90’s - SF340 SF340

ジャッキ　使用機材

A

C

B

D

HG

エアーポンプユニット

手動ハンドポンプ

スクリューエクステンション 
3/4” 半球状カップ加工

25
tons
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