
25.0 49.0 30.0 25.0 104.0 475 600 57 x 69 x 69 157

22.7 1,245 762 635 2,642 215 272 1,448 x 1,753 x 1,753 4.4

製品データシート

モデル25-49-30, 25 Ton 仕様

高さ固定型　三脚型ジャッキ 
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標準仕様

♦ 規格設計による、簡便な組み立て、使用、メンテナンス
♦ 多種の油圧リフト- 手動、エアーポンプ、両読み(tons/PSI)圧力

ゲージ、外部リリースバルブ 
♦ 半透明ポリウレタンリーザーブタンクにより、油圧オイルの色、量を

前方角から点検できます。独立したバルブ機構。

♦ 2段階の油圧リフトに、メカニカルロックナットを付属
♦ 操作者用プラットフォームと、梯子付属

♦ 調節式レベリングパッドに気泡式レベル付属
♦ リング型ロックナットと、リング型レベリングパットで、簡単調整

♦ 重荷重用スプリング内蔵型ロック付きキャスター  
(最高牽引速度　8km/h) 

♦ 強化型牽引バー
♦ 雨除けカバー

書類

♦ 日本語操作、及びメンテナンスマニュアル
♦ 製造証明書  
♦ ロードテスト検査証

オプション機器

♦ 油圧式、レベリングキャスター
♦ 防爆型電気式ポンプ
♦ 鉄製リザーブタンク(オイルサイト付)

多目的型 2 ステージ 三脚型ジャッキ 仕様  

垂直能力

(Tons/m tonnes)

最低地上高

(Inches/mm)

油圧高 
(Inches/mm)

スクリュー
エクステンション
(Inches/mm)

最高地上高

(Inches/mm)
ネット重量

( 概算 ) 
(Lbs/kg)

梱包重量
( 概算) 
(Lbs/kg)

梱包サイズ
(概算- L x W x H) 

(Inches/mm)

梱包才 
( 概算) 

(Cu ft/cu m)
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固定高さ　三脚型ジャッキ仕様 

A B C D E

垂直能力
(Tons/m tonnes)

最低地上高
(Inches/mm)

油圧高
(Inches/mm)

スクリュー
エクステンション

(Inches/mm)
最高地上高
(Inches/mm)

三脚円周 
(Inches/mm)

25.0 49.0 30.0 25.0 104.0 31.2

22.7 1,245 762 635 2,642 792.5
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固定高さ　三脚型ジャッキ
モデル25-49-30, 25 Ton 仕様

WING 

CRJ700

CRJ900

ジャッキ仕様機種(参考)

A

C

B

D

オプション
トーバー

ブレーキ付き
キャスター 

スプリング内蔵、
自在型キャスター  

手動ハンドポンプ

オプション
エアーポンプユニットと、
両読み圧力ゲージ (Tons/PSI) 

メカニカル
ロックナット

調整式レベリングパッドと

気泡式レベル

メカニカル　スクリュー 
エクステンション

19mm半球型

カップアダプター

E
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