
万能型2ステージ式　三脚型ジャッキ仕様 

垂直持ち上げ
能力

(Tons/m tonnes)

最低地上高

(Inches/mm)

油圧高 

(Inches/mm)

ｽｸﾘｭｰｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

(Inches/mm)

最高地上高

(Inches/mm)

ネット重量
( 概算 ) 
(Lbs/kg)

梱包重量
( 概算 ) 
(Lbs/kg)

梱包サイズ
(概算 - L x W x H) 

(Inches/mm)

梱包サイズ 
(概算) 

(Cu ft/cu m)

10.0 24.0 36.0 4.0 64.0 245 300 45 X 45 X 32 38

9.1 610 914 102 1,626 111 136 1,143 x 1,143 x 813 1.1

 製品データシート

Model 2943-010, 10 Ton 仕様

万能型　三脚ジャッキ 
2 ステージ 

万能型三脚ジャッキは、各種飛行機(ナロー、ワイドボディ)の、様々な場所の通常飛行機メンテナンスチェックの為に、使用出来るよう
に製造しております。これらのジャッキは、各種の最低地上高に対して、2ステージの油圧リフトにより、低、高のウイング、ノーズと
テールのジャッキアップに使用できます。これらのデザインは、過酷な使用状況にも耐えうる物であり、長期間の継続使用を目的として
おります。自動の安全バイパスバルブにより、ジャッキの仕様以上を持ち上げないようにします。また、ねじ式のラムの採用により、
安全の為のロックナットを使用することが出来ます。これは、突然の油漏れにより、ジャッキが下がることを防止します。これらの
万能型ジャッキはすべてのコマーシャル、及び軍の規格にあっているか、それ以上の性能を発揮いたします。

標準仕様

♦ 油圧2段ステージ　メカニカルロック付
♦ スプリング式スイベルキャスター付
♦ スカイドール重防食黄色塗装もしくは、客先仕様 

書類

♦ 操作、及び、整備マニュアル

♦ 油圧テストレポート

オプショナル機器

♦ 両面読み取り式油圧ゲージ
♦ 空圧ポンプユニット
♦ 調整式レベルパット　レベルゲージ付
♦ キャスターロック式トーバーユニット 
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万能型2ステージ　三脚型ジャッキ仕様  

A B C D E

垂直持ち上げ
能力 

(Tons/m tonnes)

最低地上高

(Inches/mm)

油圧リフト高

(Inches/mm)

ｽｸﾘｭｰｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

(Inches/mm)

最高地上高

(Inches/mm)

三脚円周

(Inches/mm)

10.0 24.0 36.0 4.0 64.0 19.2

9.1 610 914 102 1,626 487

2 ステージ 
万能型　三脚ジャッキ

Model 2943-010, 10 Ton Capacity

E

A

B

C

D

スプリング式
スイベルキャスター ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾙ

ﾒｶﾆｶﾙﾛｯｸﾅｯﾄ

ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｽｸﾘｭｰ 3/4” 
円球状ｶｯﾌﾟ型ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 

手動ハンドポンプ 

10

tons

FWD 

B717

WING 

- - - 

BOMBARDIER 
DASH 8-400 - - - 

DC9 - - - 

MD80 - - - 

MD90 - - - 

EMBRAER
LJ & VLJ 

EMBRAER LJ 
& VLJ 

ジャッキアプリケーション
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